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HISTORIA
1994 Ensimmäinen koetie, 1. tutkimukset TKK:lla
1995 Ensimmäinen betonimurskeen kierrätyskeskus

1995 Betoroc-ohjeet / Rudus, Viatek

1997 Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä (lajiteltava) 
1998 Kaatopaikkavero hyödyntämättömille rakennusjätteille

1999 Betonimurskeen mitoitusparametrit / Viatek

2000 Tielaitoksen ohjeet ja Kuntaliiton ohjeet, RIL 132–2000 

2001 Laadunhallintastandardi
2005 Tietoa tiensuunnitteluun nro 71D (Tien päällysrak. …)

2006 InfraRYL, Osa 1 Väylät ja alueet

2006 MARA-asetus, VNa 591/2006 (muutokset: 2009) 

2007 Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa, TIEH 2100041-07

2014 HSY Vesihuolto - betonimurske käyttöohje

2015  PKS-betonimurskeohjeet

2017 InfraRYL päivitys - BeM mukana

2018 MARA ja Laadunhallintastandardi SFS 5884 
2018 Tulossa: Betonimurskeen hyötykäyttö kaupunkirakentamisessa (=PKS-ohjeen päivitys)
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BETONIMURSKEEN SOVELTUVUUS JA KÄYTTÖKOHTEET

AB

ABK

Kantava kerros
BeM I, BeM II

Jakava kerros
BeM I, BeM II, (BeM III)

Suodatinrakenne
(BeM II), BeM III

Pohjamaa / Pengertäyttö
BeM III, BeM IV
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BETONIMURSKEEN SOVELTUVUUS JA KÄYTTÖKOHTEET
(MARA:N MUKAISESTI LYHYESTI)

Asetus lähtee siitä ajatuksesta, että johonkin toteutetaan rakenne, joka toteutetaan
jokatapauksessa. Asetuksella etsitään materiaaleja korvaamaan luonnonmateriaaleja.

1) Selvitetään täyttääkö kohde MARA-asetuksen vaatimukset

2) Selvitetään täyttääkö materiaali MARA-asetuksen vaatimukset

3) Selvitetään täyttääkö materiaali tekniset vaatimukset

4) Hyödyntämispaikan haltija tekee ilmoituksen rekisteröintiä varten (rekisteröinti-ilmoitus) 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 

• Hyödyntämispaikan omistajasta tuleen jätteen haltija

5) Työmaanlaadunvalvonta ja dokumentointi

• Toteumatieto täydentää ilmoitusta rakentamisen jälkeen.
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Kevyenliikenteen väylä
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BETONIMURSKEEN SOVELTUVUUS JA KÄYTTÖKOHTEET

Johtokaivanto katualueella
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BETONIMURSKERAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJEITA
Ympäristöasiat: 

• MARA - Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa

Tekninen suunnittelu ja mitoitus: 

• Tietoa tiensuunnitteluun 71D, Tien päällysrakenteissa käytettävät moduulit ja
kestävyysmallit, 2005

• InfraRYL 2017

• Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa, TIEH 2100041-07, 2007 (=> uusi versio
2018-19?) 

• HSY Vesihuolto - BETONIMURSKE Käyttöohje suunnitteluun, rakentamiseen ja
ylläpitoon, 2014 

• Materiaalitoimittajien ohjeet

• yms.
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BETONIMURSKERAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJEITA

InfraRYL:
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BETONIMURSKERAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJEITA

1. Betoroc-murskerakenteiden suunnitteluun (tekniseen suunnitteluun ja
mitoitukseen) riittävät samantasoiset lähtötiedot ja korjauskohteissa
myös nykytilan tiedot kuin luonnon maa- ja kiviainesrakennetta
suunniteltaessa. Betoroc-murskeen käyttäjä vastaa mitoituksen teosta ja
sen oikeellisuudesta. 

2. Betoroc-murskeen kerrospaksuudeksi suositellaan vähintään 0,15 m. 
Betoroc-murskeen lujittumisominaisuutta hyödynnettäessä tulee
kerrospaksuuden olla vähintään 0,20 m laattavaikutuksen varmistamiseksi. 

3. Jos Betoroc-mursketta käytetään runsaasti suolattavilla tie- ja katualueilla, 
on rakenne suojattava esim. tiiviillä (tyhjätila < 3 %) ja vähintään 70 mm 
paksulla asfalttibetonikerroksella (vedenläpäisevyys < 10-9 m/s). Lisäksi on 
käytettävä riittäviä kallistuksia. Koska Betoroc-murskeen vedenläpäisevyys
on pienempi kuin sora- ja kalliomurskeella, tulee Betoroc-murskepinnan
sivukallistuksen olla ≥ 3 % (myös tien painumisen jälkeen).

Materiaalivalmistajan suunnitteluohjeet:
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BETONIMURSKERAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJEITA

4. Betoroc-murskeen sitoutuminen voi kestää jopa kuukausia vuodenajasta
riippuen. Ennenaikainen liian suuri kuormitus sitoutumisaikana voi rikkoa
sidoksia, jos alkukantavuus ei ole riittävä. Alhainen lämpötila hidastaa
lujittumista ja saattaa heikentää saavutettavaa puristuslujuutta (ja E-
moduulia). 

5. Betonimurskekerrokseen kaivetun kaivannon täyttämiseen käytetään
ensisijaisesti betonimursketta, mutta mikäli betonimursketta ei ole 
saatavilla, voidaan kaivanto täyttää murskeella ja tiivistää murske erityisen
huolellisesti. 

6. Betoroc-murskeen uudelleenkäyttö on mahdollista ja suositeltavaa. 
Rakenteesta kaivettu puhdas Betoroc-murske on mahdollista vastaanottaa
Ruduksen kierrätysasemille vastaanottoehtojen mukaisesti. 

Materiaalivalmistajan suunnitteluohjeet:
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2.

3.

1.

Tilaajan suunnitteluohje – HSY Vesihuolto
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BETONIMURSKEEN PARAMETRIT

Pitkän tuotekehityksen tulos
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INFRARYL
(2017) 
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BETONIMURSKEEN PARAMETRIT

Suunnitteluparametrit betonimurskeelle InfraRYL:n taulukossa T18:

Rakeisuus: Rakennusosakohtaisten vaatimusten mukaisesti

Lujittuminen: Rakennusosa ja betonimurskeluokka kohteiset vaatimukset

Routimattomuus: BeM I, II ja III ovat routimattomia. Betonimurskeen pakkasen-
kestävyys perustuu routimattomuuteen ja puristuslujuuden
kehitykseen (valmistajan osoitettava vaatimusten täyttyminen)

Epäpuhtaudet: Rakennusosakohtaisten vaatimusten mukaisesti

INFRARYL
(2017) 
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TYÖSELOSTUS

InfraRYL 2017 JULKAISEMISEN JÄLKEEN: 

InfraRYL 2017 (pelkistetty esimerkki): 

”Jakava kerros rakennetaan kalliomurskeesta tai betonimurskeesta. Raekoko

ja muut laatuvaatimukset InfraRYL 2017 –mukaisesti”

+ tarvittavat kohdekohtaiset tarkennukset

TYÖSELOSTUSESIMERKKI 1

TYÖSELOSTUSESIMERKKI 2
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KIITOS

TAAVI.DETTENBORN@RAMBOLL.FI
+358503275949


