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Riikka Hurme

Laatu- ja ympäristöpäällikkö

Asuntorakentaminen PKS

NCC Suomi Oy

Syntypaikkalajittelun hyvät käytännöt



Kiinteistö- ja rakennusala vastaa globaalisti:

”Meillä on suuri vaikutus!” 

40% energian
kuluttamisesta

40-50% 
resurssien
käyttämisestä

30% 
kasvihuonekaasu

- päästöjen
aiheuttamisesta

40% jätteiden
tuottamisesta
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Tilanne 2014

Sekajäte

Puu

Jätteet
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Tahtotila

Jäte

Energia

Seka

Muovi

Vaarallinen

MetalliKiviaines

Puu

Kipsi

Pahvi
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NCC:n Asuntorakentamisen työmaiden 
sekajäteprosentin kehitys

Sekajäte 60% (2014) ->16% (2016)

Sekajäte
60 %

Muut 
jätteet
40 %

2014

Sekajäte Muut jätteet

Sekajäte
38 %

Muu jäte
62 %

2015

Sekajäte Muu jäte

Sekajäte
16 %

Muu jäte
84 %

2016

Sekajäte Muu jäte



Onnistumisen edellytykset
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Luotettava yhteistyökumppani 
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Miten me teimme tämän?

Suunnittele

Sitouta

ToteutaSeuraa

Paranna

• Siivoustyösuunnitelma
• Jätepuristimet
• Kannelliset jätelavat
• Yleiset jäteastiat pois kerroksista

• Urakkasopimukset
• Lajitteluohjeet
• Perehdytys
• Tavoitteiden asettaminen

• Syntypaikkalajittelu
• Mahdollista toiminta

• Sähköinen 
reaaliaikainen 
seuranta

• Lisätään tietoisuutta
• Etsitään uusia 

toimintatapoja
• Tavoitteena sekajäte 

0%
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