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1.  JOHDANTO  

Pohjois -Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaihemaakuntakaavan teemoina ovat turvetuotanto, 

arvokkaat suot sekä rakennettu kulttuuriympäristö. Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.4. -31.5.2021. 

Tässä työss ä laaditaan k aavaehdotu ksen valmistelua varten  selvitys, jos sa keskitytään 

suokohtaisesti sekä kokonaisvaikutusten osalta turvetuotannon vesistövaikutuksiin valuma -

alueiden kolmanne n jakovaiheen tarkkuudella.   

 

Työssä laaditaan maakuntatasoinen selvitys tu rvetuotantoon soveltuvien alueiden 

vesistövaikutuksista ja l uonnontilaisuusluokituksista. Luonnontilaisuusluokitusten tarkempi kuvaus 

löytyy kappaleesta 3.1. Selvityksellä tuetaan yleispiirteistä alueidenkäytön suunnitelmaa.  Selvitys 

laaditaan lausuntojen,  mielipiteiden ja erillisten neuvottelujen perusteella maaku ntakaava -

luonnoksesta valituille turvetuotantoon soveltuville alueille.  Selvityksen tausta -ajatuksena on löytää 

aktiivihiilen tuotantoon soveltuvia turvetuotantoalueita. Aktiivihiilen raaka -aineek si soveltuvan 

turpeen laatuvaatimukset ovat korkeammat kuin esimerkiksi energian tuotannossa käytettävän 

turpeen.  

 

Raportissa esitetään ensin vesistövaikutusten arviointi ja sen jälkeen luonnontilaisuuden arviointi. 

Molemmissa osioissa voi olla päällekkäis yyksiä koskien soiden perustietojen kuvausta.  

2.  VESISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

2.1  Menetelmät  

Turvetuotanto voi aiheuttaa kiintoaineen, ravinteiden, orgaanisen aineksen ja raudan huuhtoumaan 

lisääntymistä vesistössä. Myös veden happamuus voi muuttua turvetuotann on seurauksena (Klöve 

ym. 2012). Useat tuotanto kentän paikalliset ja alueelliset ominaisuudet, kuten suon geologinen 

historia, turpeen geokemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet, tuotantoalueen kosteusolosuhteet, 

alueen ilmasto sekä kuivatusojien kaltevuu det ja syvyydet vaikuttavat turvetuotannon 

kuor mituksen määrään ja laatuun. Lisäksi kullakin tuotantosuolla käytettävät 

vesienpuhdistusmenetelmät vaikuttavat vesistöön kulkeutuvan kuormituksen määrään (Klöve ym. 

2012).  

 

Turvetuotantoon soveltuvien alueide n vesistövaikutukset arvioitiin  suokohtaisesti kolmannen 

jakovaiheen  valuma -alueen  tarkkuudella. Arviointi tehtiin myös kolmannen jakovaiheen 

yhteis vaikutuksia koskien. Tarkastelu kattoi 29 suota.  Turvetuotantoalueiden vesistövaikutuksia on 

arvioitu aiemmi n vuonna 2009. Aiempaa selvitystä on soveltuvis sa määrin käytetty taustatietona.  

 

Arvioinnissa otettiin huomioon turvetuotannon aiheuttama kuormitus ja mahdolliset 

mustaliuskevyöhykkeiden aiheuttama vesistöihin kohdistuva riskit. Lisäksi arvioinnissa huom ioitiin 

vastaan ottavien vesistöjen herkkyys, esim. ekologinen tila ja virtaama.  Taulukoissa  2-1 ja 2 -5 on 

esitetty tarkasteltujen alueiden purkuvesistöjen ekologinen tila sekä ekologisen tilan määrityksessä 

käytetty vedenlaatutieto  (Hertta - tietokanta 2021 ) . Värikoodein on esitetty, mi hin ti laluokkaan 

kyseinen muuttuja viittaa  (sininen = erinomainen, vihreä = hyvä, keltainen =  tyydyttävä, oranssi 

= välttävä, punainen = huono) . Kaikissa tapauksissa ekologista tilaa ei ollut määritetty 

tuotantoalueen kanssa s amalla kolmannen jakovaiheen valuma -alueella sijaitsevalle vesistölle. 

Tällöin on esitetty laskureitillä lähimmän tyypitellyn vesistön ekologinen tila.  

 

Taulukoissa  2-2 ja 2 -6   on esitetty tarkasteltujen alueiden  laskennalliset  vuosikuormitukset 

kiintoain een, humuksen (COD) sekä ravinteiden  osalta  sekä vesimuodostumien hydrologiset tiedot . 
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Vuosikuormitusten l askennassa käytettiin turvetuotannon ominaiskuormitus selvityksessä 2012 ï

2015 (Pöyry 2016) esitettyjä keskimääräisiä ominaiskuormituslukuja Itä -Suomes sa sijaitseville 

tuotannossa olevill e alueille, joilla on käytössä ympärivuotinen ojittamaton tai ojitettu 

pintavalutuskenttä. Pinta -alana käytettiin varovaisuusperiaatetta noudattaen GTK:n selvityksessä 

esitettyjä alueiden tuotantokelpoisia pinta -aloja. T odellisuudessa turvetuotanto alue ot etaan 

yleensä käyttöön porrastetusti, jolloin koko alueen kuormitus ei kohdistu vesistöön samanaikaisesti.  

 

Taulukoissa 2-3 ja 2 -7 on esitetty vuosikuormituksen mukaiset ravinteiden laskennalliset 

pitoisuuslisäykset tark asteltujen alueiden purkuvesistöihin . Nämä pitoisuuslisäykset on lisätty 

vesimuodostumien taustapitoisuuksiin, ja tarkasteltu heikentääkö tuotanto vesimuodostumien 

ekologista tilaa ravinteiden osalta. Ekologisen tilan arvioinnissa käytettävien vedenlaatute kijöiden 

luokkarajat joille ja järvi lle (Aroviita ym. 2019) on esitetty liitteissä 1 ja 2.  

 

Työssä pystyttiin osittain käyttämään myös Metsäkeskuksen suometsänhoidon 

paikkatietoaineistoja, kun niitä oli alueelta saatavilla. Palvelusta saatiin lisätietoa ko skien alueiden 

eroosioherkkyyttä ja huuhtoumaa. Kaikilta alueilta ei ollut saatavilla kattavaa aineistoa.  

2.2  Vaikutusten muodostuminen  

Turvemailla vaikutuksia muodostuu useammasta toiminnasta. Ojitukset aiheuttavat sekä lyhyt -  ja 

pitkäaikaisvaikutuksia suon h ydrologiaan siten, että paikalliset ominaisuudet määrittelevät 

vaikutusten suuruuden ja keston (Klöve ym. 2012). kokonaisvesitaseeseen Ojituksen vaikutukset 

ovat kuitenkin yleensä pieniä. Eniten vaikutuksia tulee veden muuttuneista suotautumisreiteistä.  

 

Ojitus aiheuttaa kiintoainekuormitus ta alapuolisiin vesistöihin. Kiintoainekuormitus aiheutuu 

turpeen eroosiosta ja kulkeutumisesta valumaveden mukana vastaanottavaan vesistöön. Kiintoaine 

on yleensä lähtöisin paljaasta tuotantopinnasta (Klöve ym. 2012). T ästä kiintoaine kulkeutuu ojiin 

ja o sa siitä päätyy niiden. Tällainen jo liikkeelle lähtenyt ja ojien pohjalle laskeutunut kiintoaine 

lähtee helposti valuntahuippujen aikaan liikkeelle.  Järvien pohjiin kertyvä aines ei kuitenkaan 

aiheuta järvien pohjiin no peasti kertyviä metrien paksuisia or gaanisia sedimenttejä  uuden 

tutkimuksen mukaan (GTK 2020).  

 

Fosfori -  ja typpikuormitus on yleensä suurempaa turvetuotantoon ojitetulta suolta kuin 

luonnontilaiselta suolta (Klöve ym. 2012). Kiihtyvä turpeen hajoaminen ja  ravinteiden 

vapautuminen sekä lisää ntynyt valunta tuotantoalueen ojituksen seurauksena aiheuttavat 

ravinnekuormitusta.  Suurimmillaan kuormitus on tuotantoon tulevan suon peruskuivatuksen 

aikana.  Toisaalta tuotannon edetessä syvempiin ja maatuneisiin kerro ksiin tuotantoalueelta tuleva 

kuormi tus voi lisääntyä. (Klöve ym. 2012). Turvesoilta huuhtoutuu fosforia joko liukoisessa 

muodossa, ts. fosfaattifosforina ja liukoisena orgaanisena fosforina, tai kiintoainepartikkeleihin 

sitoutuneena. Typpi vapautuu samoin  liukoisessa muodossa, ts. ammonium -  ja nitraattityppenä ja 

liukoisena orgaanisena typpenä, tai kuten fosforikin kiintoaineeseen sitoutuneena.  

 

Turvetuotanto -alueelta tuleviin valumaveden typpi -  ja fosforipitoisuuksiin ja sitä kautta 

kuormituksen suuruutee n sekä myös alapuoliseen vesistöön h uuhtoutuvien ravinteiden 

esiintymismuotoihin  vaikuttavat keskeisesti  hydrologiset tekijät. Yleensä fosforia pidättyy pienten 

valuntojen aikana ja huuhtoutuu virtaaman kasvaessa. Samoin typpikuormituksen on havaittu 

oleva n suurimmillaan voimakkaiden sateide n jälkeen. (Klöve ym. 2012)  

 

Turvetuotannon valumavedet sisältävät liuenneita orgaanisia aineita, pääasiassa humusaineita 

kiintoaineen ja ravinteiden lisäksi. Humusaineet sitovat itseensä vedestä raskasmetalleja, rautaa,  

mangaania ja fosforia. Ne vähentävä t siten toksisten aineiden ja metallien myrkyllisyyttä eliöstölle, 

mutta voivat myös lisätä veden ravinnepitoisuutta. Veden humuspitoisuutta voidaan tarkastella 
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orgaanisen kokonaishiilen (TOC), liuenneen orgaanisen hiile n (DOC), kemiallisen hapenkulutuksen  

(COD Mn) tai väriarvon perusteella. Turvetuotannon kuormitustarkkailussa käytetään yleensä 

kemiallista hapenkulutusta.  Luonnostaan humusaineita huuhtoutuu vesiin maaperästä, erityisesti 

suoalueilta. Kun suo otetaan turve tuotantoon, niiden huuhtoutuminen voi lisääntyä. (Klöve ym. 

2012)  

 

Turvetuotantoalueen kuivatus aiheuttaa usein raudan huuhtoutumisen lisääntymistä, koska  turpeen 

ja maaperän rautapitoisuus usein kasvaa suon syvempiin kerroksiin edettäessä. Rautaa huuhtout uu 

sekä kiintoaineeseen että humusaineisiin sitoutuneena. Suuri kiintoainekuormitus aiheuttaa suurta 

rautakuormitusta. (Klöve ym. 2012)  

 

Luonnontilaiset suot ovat tyypillisesti happamia. Suon ravinnepitoisuuden vaikuttaa sen 

happamuuteen. Karut luonnontila iset suot ovat happamampia johtuen rahkaturpeen 

ioninvaihdosta, ja näiltä lähtevän valumaveden pH vaihtelee välillä 3,5 ï4,5. Rehevien 

min erotrofisten soiden turpeen pH -arvo voi olla lähellä neutraalia (pH 6,5 -  7,0). Kun tuotanto 

etenee kohti syvempiä, rav innepitoisempia turvekerroksia, valumaveden pH arvojen voi nousta.  

Mustaliuske -esiintymät, jotka sijaitsevat turpeen alla, voivat vaikut taa pH -arvoon. (Klöve ym. 

2012) . Mustaliuske happamoittaa vesistöjä, jos se pääsee kosketuksiin hapen kanssa. Lisäksi 

m ustaliuskeesta liukenee vesistöön metalleja.  

2.3  Jänisjoen vesistöalue (01.)  ja Tohmajoen vesistöalue (02.)  

Turvetuotantoon soveltuvia soita oli Jänisjoen valuma -alueella viidellä kolmannen vaiheen 

osavaluma -alueella. Näitä olivat Koskutjoen valuma -alue 01.032 , Kontionjoen valuma -alue 

(01.045), Suonpäänjoen keskiosan valuma -alue (01.052), Viesimonjoen alaosan valuma -alue 

(01.061) ja Ruokopuron valuma -alue (01.083).  Tohmajoen vesistöalueelta arvioitiin vaikutukset 

yhdelle alueelle, joka sijaitsee Luosojoen valum a-alueella (02.014).  
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Kuva 2 - 1 . Jänisjoen ja Tohmajoen vesistöalueilla sijaitsevien alueid en sijainti.  
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Taulukko 2 - 1 . Vastaanottavien vesistöjen ekologinen til a ja 3. suunnittelukauden fysikaalis - kemiallisen tilan arvioinnissa käytetty vedenlaatutieto Jänisjoen ja Tohmajoen vesi stöalueilla 

(Hertta - tietokanta 2021).  (sininen = erinomainen, vihreä = hyvä, keltainen = tyydyttävä, oranssi = välttävä, punainen = huon o) .  

Suon nimi Linnansuo Linnansuo Petronrimpi Petäikönsuo Sikosuo Parkusuo Konnunsuo 

Valuma-alueen 
tunnus (3. jakovaihe) 

01.032 01.032 01.045 01.052 01.061 01.083 02.014 

Purkuvesistön nimi Koskutjoki-Haarajoki Haarajärvi Pihlajajoki  Suonpäänjoki Viesimonjoki Kälkäjärvi 
Luosojoki- 
Saarekkeenpuro 

Vesistötyyppi 
Keskisuuret 
kangasmaiden joet 
(Kk) 

pienet humusjärvet 
(Ph) 

Keskisuuret 
turvemaiden joet (Kt) 

Keskisuuret 
turvemaiden joet (Kt) 

Keskisuuret 
kangasmaiden joet 
(Kk) 

Matalat 
runsashumuksiset 
järvet (MRh) 

Pienet turvemaiden 
joet (Pt) 

Ekologinen tila 2. 
suunnittelukausi 

tyydyttävä hyvä  hyvä  hyvä hyvä  hyvä tyydyttävä 

Ekologinen tila 3. 
suunnittelukausi 

tyydyttävä hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä tyydyttävä 

kokonaisfosfori (µg/l) 15,25 15,69 12,6 19,55 11,23 15 18,19 

kokonaistyppi (µg/l) 415,21 454 475 1062 380 410 1027 

COD (mg/l) 13,07   22 16,76 11,13 
  

11,38 

kiintoaine, karkea 
(mg/l) 

4,59   
  

9,16 3,62 
  

11,13 

kiintoaine, hieno 
(mh/l)  

5,25   3,7 
  

2,15 
  

17 

väri (mgPt/l) 105 130 167,5 210 108,33 
  

205 

pH 6,43 5,9 6,4 5,82 6,14 5,44 4,45 
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Taulukko 2 - 2 . Vastaanottavien vesistöjen vuosittainen laskennallinen vesistökuormitus.  Tuotantokelpoinen pinta - ala on saatu GTK:n aineistosta.   

Suon nimi 

Valuma-

alueen 

tunnus (3. 

jakovaihe) 

Järvi/joki 

Järven 

viipymä 

(vrk) 

Joen 

virtaama 

tai 

järven 

lähtö-

virtaama 

(m3/s) 

Yläpuolinen 

valuma-

alue (km2) 

Tuotantokelpoisen 

alueen pinta-ala 

(ha) 

Kuormitus 

kiintoaine 

(kg/a) 

Kuormitus 

P (kg/a) 

Kuormitus 

N (kg/a) 

Kuormitus 

CODMn 

(kg/a) 

Linnansuo 01.032 Koskutjoki  1,26 117,6 46,8 1498 13 431 10813 

Petronrimpi 01.045 Nokotinpuro  0,51 45,3 276,3 8840 77 2542 63817 

Petäikönsuo 01.052 Suonpäänjoki   0,94 83,4 92,4 2958 26 850 21353 

Sikosuo 01.061 Viesimonjoki  2,07 191,9 172,3 5515 48 1586 39811 

Parkusuo 01.083 Kälkäjärvi 75 0,64 50,0 121,9 3900 34 1121 28154 

Konnunsuo 02.014 Luosojoki  0,94 89,5 158,5 5073 44 1458 36618 

Taulukko 2 - 3 . Laskennalliset ravinteiden pitoisuuslisäyks et vastaanottavissa vesimuodostumissa sekä ravinteiden uudet pitoisuudet ja niiden tilaluokitus (sininen = erinomainen, vihreä 

= hyvä, keltainen = tyydyttävä, oranssi = välttävä, punainen = huono) . Kolmannen kauden fysikaalis - kemialliset laatutekijät (koko naisfosfori ja kokonaistyppi) on haettu 

ympäristöhallinnon Hertta - tietojärjestelmästä. Laskennalliset pitoisuuslisäykset on lisätty näihin taustapitoisuuksiin ja saatu uusi pitoisuus.  

Suon nimi Linnansuo Petronrimpi Petäikönsuo Sikosuo Parkusuo Konnunsuo 

Valuma-alueen tunnus 
(3. jakovaihe) 

01.032 01.045 01.052 01.061 01.083 02.014 

Purkuvesistön nimi Koskutjoki-Haarajoki Nokotinpuro Suonpäänjoki Viesimonjoki Kälkäjärvi Luosojoki-Saarekkeenpuro 

Vesistötyyppi 
Keskisuuret 
kangasmaiden joet 
(Kk)   

Keskisuuret 
turvemaiden 
joet (Kt) 

Keskisuuret 
kangasmaiden 
joet (Kk) 

Matalat 
runsashumuksiset 
järvet (MRh) 

Pienet turvemaiden joet 
(Pt) 

kokonaisfosfori (µg/l) 15,25   19,55 11,23 15 18,19 

kokonaistyppi (µg/l) 415,21   1062 380 410 1027 

Pitoisuuslisäys 
kokonaisfosfori (µg/l) 

0,33 4,81 0,87 0,74 1,7 1,5 

Pitoisuuslisäys 
kokonaistyppi (µg/l) 

10,8 158 28,7 24,3 55,8 49,2 

Uusi 
kokonaisfosforipitoisuus  
(µg/l) 

15,58 4,81 20,42 11,97 16,7 19,69 

Uusi 
kokonaistyppipitoisuus  
(µg/l) 

426 158,03 1090 404,29 465,82 1076 
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Taul ukko 2 - 4 . Muut huomioitavat asiat purkureiteillä ja vastaanottavissa vesistöissä.  

Suon nimi 

Valuma-
alueen 
tunnus (3. 
jakovaihe) 

Purkureitti  
Eroosio-
herkkiä 
ojia 

Mustaliuske-
alueita 
tuotanto-
alueella 

Natura-vesistöt purkureitillä 
Luonnonsuojelulailla 
suojellut vesistöt 
purkureitillä 

Muuta huomioitavaa 
purkureitillä 

Linnansuo 01.032 
1. Honkapuro - Koskutjoki - 
Haarajärvi ei länsipuolella 

Luostarinvaaransuo 
(SACFI0700070) rajautuu 
Jänisjokeen 

Luostarinvaaransuon 
luonnonsuojelualue 
(ESA301813) rajautuu 
Jänisjokeen 

Linnansuo on jo 
turvetuotantokäytössä. 
Turvetuotannon 
pistekuormitus on merkittävä 
jo nykytilassa. 

Petronrimpi 01.045 

Kasinpuro / Uilinpuro - 
Kontiojoki - Iso-Nokotti - 
Nokotinpuro - Pihlajajoki ei ei ei ei  

Petäikönsuo 01.052 Laskuoja - Suonpäänjoki ei ei ei ei  
Sikosuo 01.061 Viesimonjoki - Jänisjoki  ei ei ei ei  

Parkusuo 01.083 

1. Ruokopuron valuma-
alueella: Laskuoja - Ruokojoki 
- (laskee Venäjän kautta 
Korpijärveen).   2. Kälkäjärven 
valuma-alueella: Tammapuro 
/ Puralamminpuro - Kälkäjärvi ei ei ei ei  

Konnunsuo 02.014 

1. Luosojoen valuma-
alueella: Ruostepuro-
Luosojoki-Tohmajärvi.  2. 
Suonpäänjoen valuma-
alueella: Suonpäänjoki-
Jänisjoki kyllä ei 

Tohmajärvessä 
Peijonniemenlahden vesialue 
(SAC, Natura tunnus FI0700093) 
ja samassa kohdassa Natura SPA-
alue Peijonniemenlahti 
(suojelutunnus FI0700009). 

Tohmajärvessä 
Peijonniemenlahden 
luonnonsuojelualue 1 
(Suojelualuetunnus 
YSA202881). 

Maatalouden kuormitus 
aiheuttaa riskiä 
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2.3.1  Koskutjoen valuma - alue ( 01.032): Linnansuo  

Linnansuo sijoittuu Haarajoen valuma -alueelle (01.03) ja edelleen Koskutjoen valuma -alueelle 

(01.032). Se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Siitä purkautuu vesiä Honkapuron kautta 

Koskutjokeen ja edelleen Haarajärveen ja toista reittiä  Kuuspuroa pitkin Jä nisjokeen. Jänisjoesta 

vedet virtaavat Loitimoon.  

 

Koskutjoki -Haarajoki (01.032_y01) on luokiteltu kolmannen kauden vesienhoidon suunnittelussa 

ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi.  Koskutjoki -Haarajoen vesimuodostuman biologisia 

laatu tekijöitä ei ole luokiteltu , hydrologis -morfologiset tekijät viittaavat tyydyttävään tilaan  eli 

katsotaan ei voimakkaasti muutetuksi . Fysikaalis -kemialliset tekijät on esitetty taulukossa 2 -3. 

Pistekuorm ituksen on arvioitu olevan merkittävä yhdessä maa -  ja  metsätalouden kuormituksen 

kanssa.  Jänisjoen ala juoksu  (01.011_y01) on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi. Biologisista 

tekijöistä vesikasvit viittaavat tyydyttävään tilaan ja pohjaeläimet erinom aiseen tilaan. Hydrologis -

morfologiset tekijät kuvaav at huonoa tilaa lähinnä nousuesteiden vuoksi  ja vesimuodostuma on 

voimakkaasti muutettu . Fysikaalis -kemialliset tekijät on esitetty taulukossa 2-3. Jänisjoki rajautuu 

Luostarinvaaransuon Natura -alueeseen  (SACFI0700070). Haarajärvi on hyvässä tilassa oleva pieni  

humusjärvi (Ph).  Biologisista tekijöistä kasviplankton ja päällyslevät viittaavat erinomaiseen tilaan, 

vesikasvit hyvään tilaan ja pohjaeläimet tyydyttävään tilaan. Hydrologis -morfologiset tekijät 

kuvaavat erinomaista tilaa.  Fysikaalis -kemialliset te kijät on esitetty taulukossa 2 -3.  

 

Linnansuo on jo turvetuotantokäytössä. Olemassa olevan tuotantoalueen vedet johdetaan useita 

reittejä pitkin alapuolisiin vesistöihin. Tuotantoalueella on kaksi pintavalutuskenttää, joita voitaisiin 

mahdollisesti hyödyntä ä myös uuden alueen vesien käsittelyssä. Uusi alue soveltuu aktiivihiilen 

raaka -aineeksi (GTK 2021).  
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Kuva 2 - 2 . Linnansuon sijainti ja purkureitti.  Ekologinen luokitus on pysynyt kolmannella kaudella samana.  

 

Vaikutukset  

Linnansuon uuden alueen turvetuotannon vaikutusten arvioidaan kohdistuvan eniten Koskutjokeen 

ja Haarajärveen. Turvetuotannon pistekuormitus on merkittävää jo nykytilassa. Jos nykyistä ja 

tulevaa tuotantoa porrastetaan, ei vesistöihin kohdistu va turvetuotannon kuormitus 

todennäköisesti kasva.  Laskennallisesti  arvioiden  uusi tuotantoalue ei heikentäisi Koskutjoen 

ekologista tilaa ravinteiden osalta.  

2.3.2  Kontiojoe n valuma - al u e (01.045): Petronrimpi  

Petronrimpi sijaitsee Sonkajärven valuma -alueella (0 1.04) ja edelleen Kontiojoen valuma -alueella 

(01.045). Petronrimpi kuuluu luonnontilaisuusluokitukseen 2. Vedet laskevat siitä Pihlajajokeen 

seuraavaa purkureittiä pitk in: Kasinpuro/ Uilinpuro -  Kontiojoki -  Iso -Nokotti -  Nokotinpuro ï 

Pihlajajoki. Pihlaja njoki (01.041_y01)) on ekologiselta tilaltaan luokiteltu hyväksi. Se on tyypiltään  

keskisuuri kangasmaiden jo ki . Biologiset tekijät (pohjaeläimet) kuvaavat hyvää tilaa.  Fysikaalis -

kemialliset tekijät on esitetty taulukossa 2 -3. Hydrologismorfologiset tekij ät kuvaavat hyvää tilaa. 
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Purkureitillä  ei ole Natura -vesistöjä. Pihlajajoesta vedet jatkavat Joutenjoen kautta Poikellukseen 

ja edelleen Ylä -  ja Ala -Paasilampien sekä A ittojärven kautta Jänisjokeen.  

 

Suo soveltuu aktiivihiilen raaka -aineeksi ja osalta ala ltaan myös ympäristöturpeen raaka -aineeksi. 

Tuotantokelpoinen alue on yhtenäinen. (GTK 2021).  

 

 

Kuva 2 - 3 . Petronrimmen s ijainti ja purkureitti.  Ekologinen luokitus on pysynyt kolmannella kaudella samana.  

 

Vai kutukset  

Vaikutukset kohdistuvat eniten Kontiojokeen ja Nokotinpuroon  sekä Iso -Nokottiin , joiden virtaama 

on hyvin pieni. Nokotinpurosta ei ole saatavilla vedenlaatutietoa viime vuosilta, joten sen perustila 

ja vaikutukset on tarkasteltava ympäristölupahak emusvaiheessa esimerkiksi  ennakko -

näytteenotoilla.  
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2.3.3  Suonpäänjoen keskiosan valuma - alue (01.052): Petäikönsuo  

Petäikönsuo sijaitsee  Suonpäänjoen valuma -aluee lla  (01.05) ja tarkemmin Suonpäänjoen 

keskiosan valuma -aluee lla  (01.052). Se kuuluu luonnontilaisuusl uokkaan 2. Suolta v edet virtaavat 

laskuojaa pitkin suoraan Suonpäänjokeen  ja edelleen Jänisjokeen . Suonpäänjoki (01.051_y01) on 

luokiteltu ekologiselta til altaan hyväksi. Biologiset tekijät (vesikasvit) kuvaavat erinomaista tilaa . 

Fysikaalis -kemialliset te kijät on esitetty taulukossa 2 -3. Hydrologismorfologiset tekijät kuvaavat 

hyvää tilaa . Suonpäänjokeen kohdistuu turvetuotannon kuormitusta ylempänä valuma -alueella. 

Purkureitillä ei ole Natura -vesistöjä.  

 

Petäikönsuo soveltuu aktiivihiilen ja osittain ympä ristöturpeen tuotantoon. Turpeen rikkipitoisuus 

on todettu korkeaksi. Tuotantokelpoinen alue on yhtenäinen. Alueella kulkee mustaliuskejakso, 

mikä voi seli ttää korkeaa rikkipitoisuutta (GTK2021).  Osittain valuma -alueella 01.052 sijaitsee 

myös Konnunsuon eh dotettu tuotantoalue. Jos sen vedet johdetaan Suonjäänjokeen  samaan 

aikaan , aiheutuu  yhteisvaikutus Petäikönsuon kanssa.    

 

 

Kuva 2 - 4 . Petäikönsuon sijainti ja purkureitti.  
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Vaikutukset  

Petäikönsuon vaikutukse t kohdistuvat Suonpäänjokeen, jonka virtaama on pieni. Laskennallisen 

tarkastelun perusteella tuotanto ei kuitenkaan huonontaisi joen tilaa ravinteiden osalta 

merkittävästi.  

2.3.4  Viesimonjoen alaosan valuma - alue (01.061): Sikosuo  

Sikosuo sijaitsee Viesimonjoen valuma -alueella (01.06) ja edelleen Viesimonjoen alaosan valuma -

alueella (01.061). Se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Suolta vedet purkautuvat reittiä 

Viesimonjoki ς Jänisjoen alajuoksu. Viesimonjoki on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi. 

Biologi sista tekijöistä pohjaeläimet viittaavat tyydyttävään tilaan ja kalat hyvään tilaan. Hydrologis -

morfologiset tekijät kuvaavat tyydyttävää tilaa. Fysikaalis -kemialliset tekijät on esitetty taulukossa 

2-3. Purkureitillä ei ole Naturaan kuuluvia vesistöjä tai muita luonnonsuojelualueita. Sikosuo soveltuu 
sekä aktiivihiilen että ympäristöturpeen tuotantoon (GTK 2021).  
 

 

Kuva 2 - 5 . Sikosuon sijainti ja purkureitti.  Ekologinen luokitus on pysynyt kolmannella kaudella  samana.  
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Vaikutukset  

Sikosuon vaikutukset kohdistuvat pääasiassa Viesimonjokeen, johon jo nykytilassa kohdistuu 

turvetuotannon kuormitusta ylempänä valuma -alueella sijaitsevalta Valkeasuon tuotantoalueelta. 

Laskennallisen ta rkastelun mukaan  Sikosuon tuota nto ei kuitenkaan heikentäisi Viesimonjoen 

ekologista tilaa ravinnepitoisuuksien osalta.  

 
Sikosuon luoteispuolella sijaitsee pohjavesialue (Viesimonkangas), joka on huomioitava 
turvetuotantoa rajoittavana tekijänä. Pohjavesialue voidaan huomioida kaavamääräyksellä. Vedet 
kuitenkin virtaavat suon itäpuolella virtaavaan Viesimonjokeen eli pohjavesialueesta poispäin. Suon 
kuivatus voi vaikuttaa pohjaveden pintaa alentavasti. (GTK 2021) 

2.3.5  Ruokopuron valuma - alue (01.083): Parkusuo  

Parkusuo sijaitsee Korpijärven v aluma -alueella (01.08) ja tarkemmin Ruokopuron valuma -alueella 

(01.083). Parkusuo kuuluu l uonnontilaisuusluokkaan 1. Osa suosta sijoittuu Kälkäjärven valuma -

alueelle (01.073). Vedet purkautuvat suolta kahta reittiä: 1. Ruokopuron valuma-alue: Laskuoja - 
Ruokojoki - (laskee Venäjän kautta Korpijärveen). 2. Kälkäjärven valuma-alue: Tammapuro / 
Puralamminpuro ς Kälkäjärvi. Kälkäjärven ekologinen tila on hyvä. Biologisista tekijöistä 

kasviplankton viittaa erinomaiseen tilaan. Hydrologis -morfologiset tekijät kuv aavat erinomaista 

tilaa. Fysikaalis -kemiallisista tekijöistä kokonaisfosfori (15 µg/l) ja kokonaistyppipitoisuus (410 

µg/l) kuvaavat erinomaista tilaa.  Vedet jatkavat Kälkäjärvestä Pajulammen kautta Pajujokeen. 
Parkusuo soveltuu aktiivihiilen raaka-aineeksi (GTK 2021). 
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Kuva 2 - 6 . Parkusuon sijaint i ja purkureitit.  Siniset nuolet osoittavat veden purkautumissuunnat.  Ekologinen 

luokitus on pysynyt kolmannella kaudella samana.  

 

Vaikutukset  

Parkusuon vaikutuksia on vaikea arvioida, koska alueen lähistön pintavesistä ei ole tietoa. Jos 
tuotantoalueen vedet ohjataan pitkäviipymäiseen Kälkäjärveen, jolla on pieni lähtövirtaama, on riski 
järven liettymiselle pitkällä aikavälillä. 

2.3.6  Luosojoen valuma - alue (02.014): Konnuns uo  

Konnunsuo kuuluu Tohmajoen valuma -alueeseen (02.01) ja edelleen Luosojoen valuma -alueeseen 

(02.014). Se kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1. Osittain Konnunsuo sijaitsee Suonpäänjoen 

valuma -alueella (01.05). Konnunsuon vedet purkaut uvat kahta reittiä: 1. Luosojoen valuma -

alueella: Ruostepuro -Luosojoki -Tohmajärvi.  2. Suonpäänjoen valuma -alueella: Suonpäänjoki -

Jänisjoki. Purkureitti Suonpäänjoen valuma -alueella on esitetty Petäikönsuon yhteydessä kartalla 

kuvassa Kuva 2-4. 
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Luosojok i-Saarekkeenpuro on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi. Se kuuluu pienet 

turvemaiden joet - tyyppiin. Biologisia tekijöitä ei ole määritetty. Hydrologis -morfo logiset tekijät 

kuvaavat tyydyttävää tilaa . Fysikaalis -kemiallisista tekijöistä kokona isfosfori (18,19 µg/l) kuvaa 

erinomaista tilaa, kokonaistyppipitoisuus (1027 µg/l) tyydyttävää tilaa ja veden pH -arvo (4,45) 

huonoa tilaa.  Purkureitillä on havaittu eroos ioherkkiä ojia. Tohmajärven Peijonniemenlahden 

vesialue on Natura -alue (FI0700093) ja luonnonsuojelualue (YSA202881). Konnunsuo soveltuu 

aktiivihiilen tuotantoon (GTK 2021).  

 

 

Kuva 2 - 7 . Konnunsuon sijainti ja  purkureitti Luosojoen valuma - alueelle 02.014.  Ekologinen luokitus on pysynyt 

kolmanne lla kaudella samana.  

 

Vaikutukset  

Konnunsuon vedet lienee mahdollista johtaa kummalle tahansa valuma -alueelle. Luosojoki on 

tyydyttävässä tilassa, ja etenkin maatalouden kuormitus aiheuttaa sille nykytilassa riskiä. Sekä 

Luosojoen että Suonpäänjoen virtaam a on pieni, mikä lisää riskiä etenkin turvetu otannosta tuleviin 

virtaama -  tai kuormituspiikkeihin. Laskennallinen pitoisuuslisäys ei kuitenkaan heikentäisi joen 
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tilaluokkaa ravinteiden osalta. Purkureitin eroosioherkkyys tulee huomioida tuotannon 

suunnitte lussa.  

2.4  Vuoksen vesistöalue (04.)  

Vuoksen vesistöalueella tarkasteltiin tuotantoon sopivia alueita 13 eri 3. jakovaiheen valuma -

alueelta.  Alueiden sijainnit on esitetty alla kartoilla. Tuohtaansuon, Lakkasuon, Patrikkasuon, 

Karsikkosuon, Ruostesuon sekä Tuo hisuon sijainnit on esitetty kuva ssa Kuva 2-1. 

 

 

Kuva 2 - 8 . Vuoksen vesistöalueella sijaitsevien suo alue et .  
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Kuva 2 - 9 . Tiiskinsuon ja Suu risuon sijainnit.



Ramboll  -  Turvetuotannon vesistövaikutuksen ja luonnontilaisuuden arviointi  

 

  

 

20 / 74  

Taulukko 2 - 5 . Vastaanottavien vesistöjen ekologinen tila ja 3. suunnittelukauden fysikaalis - kemiallisen tilan arvioinnissa käytetty vedenlaatu tieto Vuoksen vesistöalueella (Hertta -

tietokan ta 2021). (sininen = erinomainen, vihreä = hyvä, keltainen = tyydyttävä, oranssi = välttävä, punainen = huono)  

Suon nimi 

Valuma-

alueen tunnus 

(3. jakovaihe) 

Purku-

vesistön 

nimi 

Ekologinen tila 

2. suunnittelu-

kausi 

Ekologinen tila 

3. suunnittelu-

kausi 

kok.P (µg/l) kok.N (µg/l) COD (mg/l) 
kiintoaine, 

karkea (mg/l) 

kiintoaine, 

hieno (mh/l) 

väri 

(mgPt/l) 
pH 

Tuohtaansuo 04.372 

Piimäjoki-

Myllyjoki tyydyttävä tyydyttävä 27,61 839 25,64 3,79 21,05 207 5,9 

Tuohtaansuo 04.372 

Suuri-

Onkamo tyydyttävä tyydyttävä 17,38 451    35 6,47 

Ketveleensuo, 

Rimpisuo 04.423 Pankajärvi hyvä hyvä 16,67 258    88 5,85 

Tiiskinsuo 04.742 Vaikkojoki hyvä  erinomainen 18,75 410 24,75  1,36 196 4,8 

Suurisuo 04.841 Kiskonjoki hyvä  hyvä 26 724    288 5,51 

Lylykosken-

suo, Riihisuo 04.912 

Koitajoki 

alajuoksu tyydyttävä tyydyttävä 19,11 442 22,23 2,6 2,38 185 5,43 

Patrikkasuo 04.922 Haapojärvi hyvä  hyvä asiantuntija-arvio asiantuntija-arvio      

Heinäsuo1 04.922 Nuorajärvi  erinomainen erinomainen 18,5 420    166 5,27 

Lautasuo, 

Vasikkasuo 04.922 Viinijärvi hyvä hyvä 24,5 455    190 5,7 

Kauhasuo, 

Kuuksensuo, 

KuuksensuoN 04.923 Kelsimänjoki hyvä hyvä 19,65 574 28 2,36  240 5,48 

Niemissuo 04.925 Sysmä hyvä hyvä 7,62 316    113 5,5 

Ruostesuo1, 

Tuohisuo 04.926 

Ilomant-

sinjärvi tyydyttävä tyydyttävä 37,48 813    290 5,5 

Paljakansuo 04.933 Ilajanjärvi hyvä hyvä 38,53 693    257 5,3 

Tavarasuo-

Sikosuo, 

Muurinsuo 04.934 

Yläjoki - 

Suojoki hyvä hyvä 20 605 43,25 0,75  315 4,49 

Ruokosuo 04.972 Ukonjoki hyvä  hyvä 18,63 405 24,5  0,98  183,75 4,97 

Karsikkosuo 04.992 Oskajärvi hyvä hyvä asiantuntija-arvio asiantuntija-arvio    180 5,67 

Lakkasuo 04.992 Oskajoki hyvä hyvä 16 560 31  1,3  180 6,08 
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Taulukko 2 - 6 . Vastaanottavien vesistöjen viipymä, vi rtaama, valuma - alue sekä vuosittainen laskennallinen vesistökuormitus .  

Suon nimi 

Valuma-

alueen tunnus 

(3. jakovaihe) 

Järvi/joki 

Järven 

viipymä 

(vrk) 

Joen virtaama 

tai järven lähtö-

virtaama (m3/s) 

Yläpuolinen 

valuma-alue 

(km2) 

Tuotanto-kelpoisen 

alueen pinta-ala (ha) 

Kuormitus 

kiintoaine (kg/a) 

Kuormitus P 

(kg/a) 

Kuormitus N 

(kg/a) 

Kuormitus 

CODMn (kg/a) 

Tuohtaansuo 04.372 Piimäjoki (alajuoksu)  0,84 95,2 90,2 2885 25 829 20825 

Tuohtaansuo 04.372 Suuri-Onkamo >1000 0,71 90,4 90,2 2885 25 829 20825 

Ketveleensuo 04.423 Pankajärvi 8 125,69 8605,9 110,6 3540 31 1018 25556 

Rimpisuo 04.423 Pankajärvi 8 125,69 8605,9 96,8 3098 27 891 22364 

Yhteisvaikutus 04.423 Pankajärvi    207,4 6638 58 1908 47920 

Tiiskinsuo 04.742 

Vaikkojoki (ennen Suuri-

Kotalampea  4,10  330,0 94,8 3033 27 872 21891 

Suurisuo 04.841 Kiskonjoki (alajuoksu)  3,27  45,2 1447 13 416 10445 

Lylykosken-suo 04.912 Koitajoki (alajuoksu)  59,63 4239,7 148,3 4746 42 1364 34257 

Riihisuo 04.912 Koitajoki (alajuoksu)  59,63 4239,7 72,9 2334 20 671 16847 

Yhteisvaikutus 04.912 Koitajoki    221,2 7079 62 2035 51104 

Patrikkasuo 04.922 Haapojärvi 4 12,29 961,4 199,0 6368 56 1831 45972 

Heinäsuo1 04.922 Nuorajärvi 21 48,39 3582,2 76,3 2442 21 702 17630 

Lautasuo 04.922 Viinijärvi 160 0,45 23,7 47,5 1519 13 437 10968 

Vasikkasuo 04.922 Viinijärvi 160 0,45 23,7 362,8 11608 102 3337 83798 

Yhteisvaikutus 04.922 Viinijärvi    410,2 13128 115 3774 94766 

Yhteisvaikutus 04.922 Nuorajärvi    685,6 21938 192 6307 158367 

Kauhasuo 04.923 Kelsimänjoki alajuoksu  2,72 177,7 127,7 4087 36 1175 29500 

Kuuksensuo 04.923 Kelsimänjoki alajuoksu  2,72 177,7 259,1 8292 73 2384 59861 

KuuksensuoN 04.923 Kelsimänjoki alajuoksu  2,72 177,7 116,1 3714 33 1068 26814 

Yhteisvaikutus 04.923 Kelsimänjoki    502,9 16093 141 4627 116175 

Niemissuo 04.925 Sysmä 648 0,65 54,7 189,3 6056 53 1741 43718 

Ruostesuo1 04.926 Ilomantsin-järvi 74 2,23 141,7 49,8 1594 14 458 11508 

Tuohisuo 04.926 Ilomantsin-järvi 74 2,23 141,7 72,7 2328 20 669 16805 

Yhteisvaikutus 04.926 Ilomantsin-järvi    122,6 3922 34 1128 28313 

Paljakansuo 04.933 Ilajanjärvi 73 3,97 268,2 273,7 8760 77 2518 63235 

Tavarasuo-Sikosuo 04.934 Suojoki  0,95 63,2 159,6 5107 45 1468 36865 

Muurinsuo 04.934 Suojoki  0,95 63,2 191,7 6134 54 1763 44276 
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Suon nimi 

Valuma-

alueen tunnus 

(3. jakovaihe) 

Järvi/joki 

Järven 

viipymä 

(vrk) 

Joen virtaama 

tai järven lähtö-

virtaama (m3/s) 

Yläpuolinen 

valuma-alue 

(km2) 

Tuotanto-kelpoisen 

alueen pinta-ala (ha) 

Kuormitus 

kiintoaine (kg/a) 

Kuormitus P 

(kg/a) 

Kuormitus N 

(kg/a) 

Kuormitus 

CODMn (kg/a) 

Yhteisvaikutus 04.934 Suojoki    351,3 11240 98 3232 81141 

Yhteisvaikutus 04.933 Ilajanjärvi    625,0 20000 175 5750 144376 

Ruokosuo 04.972 Ukonjoki  1,61 153,6 108,9 3486 31 1002 25164 

Karsikkosuo 04.992 Oskajärvi 191 0,47 40,0 74,3 2377 21 683 17156 

Lakkasuo 04.992 Oskajoki (alajuoksu)  0,80 71,8 153,9 4926 43 1416 35556 

 

Taulukko 2 - 7 . Laskennalliset ravinteiden pitoisuuslisäykset vastaanottavissa vesimuodostumissa sekä pitoisuuslisäyksen arvioitu vaikutus ko konaistypen ja - fosforin  laatutekijöihin . 

Vesimuodostumat, joiden tila voi laskennallisen tarkastelun perusteella heikentyä, on korostettu punaisella.  

Suon nimi 
Valuma-alueen tunnus 

(3. jakovaihe) 
Purkuvesistön nimi kok.P (µg/l) kok.N (µg/l) 

Pitoisuuslisäys P 

(µg/l) 

Pitoisuuslisäys N 

(µg/l) 

Uusi pitoisuus P 

(µg/l) 

Uusi pitoisuus N 

(µg/l) 

Tuohtaansuo 04.372 Piimäjoki-Myllyjoki 27,61 839 0,95 31,3 28,56 870,31 

Tuohtaansuo 04.372 Suuri-Onkamo 17,38 451 1,12 36,8 18,50 487,84 

Ketveleensuo 04.423 Pankajärvi 16,67 258 0,01 0,3 16,68 258,26 

Rimpisuo 04.423 Pankajärvi 16,67 258 0,01 0,2 16,68 258,22 

Yhteisvaikutus 04.423 Pankajärvi 16,67 258 0,015 0,481 16,68 258,48 

Tiiskinsuo 04.742 Vaikkojoki 18,75 410 0,21 6,7 18,96 416,74 

Suurisuo 04.841 Kiskonjoki 26 724 0,12 4,0 26,12 728,03 

Lylykoskensuo 04.912 Koitajoki alajuoksu 19,11 442 0,02 0,7 19,13 442,73 

Riihisuo 04.912 Koitajoki alajuoksu 19,11 442 0,01 0,4 19,12 442,36 

Yhteisvaikutus  Koitajoki alajuoksi 19,11 442 0,033 1,082 19,14 443,08 

Patrikkasuo 04.922 Haapojärvi   0,14 4,7   

Heinäsuo1 04.922 Nuorajärvi  18,5 420 0,01 0,5 18,51 420,46 

Lautasuo 04.922 Viinijärvi 24,5 455 0,95 31,1 25,45 486,13 

Vasikkasuo 04.922 Viinijärvi 24,5 455 7,24 237,8 31,74 692,82 

Yhteisvaikutus 04.922 Viinijärvi 24,5 455 8,185 268,943 32,69 723,94 

Yhteisvaikutus 04.922 Nuorajärvi 18,5 420 0,126 4,133 18,63 424,13 

Kauhasuo 04.923 Kelsimänjoki 19,65 574 0,42 13,7 20,07 587,70 

Kuuksensuo 04.923 Kelsimänjoki 19,65 574 0,85 27,8 20,50 601,79 

KuuksensuoN 04.923 Kelsimänjoki 19,65 574 0,38 12,4 20,03 586,45 
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Suon nimi 
Valuma-alueen tunnus 

(3. jakovaihe) 
Purkuvesistön nimi kok.P (µg/l) kok.N (µg/l) 

Pitoisuuslisäys P 

(µg/l) 

Pitoisuuslisäys N 

(µg/l) 

Uusi pitoisuus P 

(µg/l) 

Uusi pitoisuus N 

(µg/l) 

Yhteisvaikutus 04.923 Kelsimänjoki 19,65 574 1,642 53,940 21,29 627,94 

Niemissuo 04.925 Sysmä 7,62 316 2,58 84,8 10,20 400,81 

Ruostesuo1 04.926 Ilomantsinjärvi 37,48 813 0,20 6,5 37,68 819,53 

Tuohisuo 04.926 Ilomantsinjärvi 37,48 813 0,29 9,5 37,77 822,54 

Yhteisvaikutus 04.926 Ilomantsinjärvi 37,48 813 0,489 16 37,97 829,07 

Paljakansuo 04.933 Ilajanjärvi 38,53 693 0,61 20,1 39,14 713,12 

Tavarasuo-Sikosuo 04.934 Yläjoki - Suojoki 20 605 1,49 49,0 21,49 654,01 

Muurinsuo 04.934 Yläjoki-Suojoki 20 605 1,79 58,9 21,79 663,86 

Yhteisvaikutus 04.934 Yläjoki-Suojoki 20 605 3,283 107,866 23,28 712,87 

Yhteisvaikutus 04.933 Ilajanjärvi 38,53 693 1,398 45,939 39,93 738,94 

Ruokosuo 04.972 Ukonjoki (alajuoksu) 18,63 405 0,60 19,7 19,23 424,74 

Karsikkosuo 04.992 Oskajärvi     1,41 46,3   

Lakkasuo 04.992 Oskajoki (alajuoksu) 16 560 1,71 56,1 17,71 616,13 

 

Taulukko 2 - 8 . Muut huomioitavat asiat purkureiteillä.  Punaisella värillä korostettu huomioitavia asioit a.  

Suon nimi 

Valuma-
alueen 
tunnus (3. 
jakovaihe) 

Purkureitti  

Purku-
reitillä 

eroosio-
herkkiä ojia 

Mustaliuske-
alueita 

tuotanto-
alueella 

Natura-vesistöt 
purkureitillä 

Luonnonsuojelulailla 
suojellut vesistöt 
purkureitillä 

Muuta huomioitavaa purkureitillä 

Tuohtaansuo 04.372 

04.372: laskujoki - Suuri-
Onkamo.       04.381: laskuoja - 
Piimäjoki - Joki-Hautalampi  kyllä (eteläosa) 

Piimäjoki laskee 
lintuvesiensuojelualueesee
n (Joki - Hautalampi 
SPAFI0700005) 

Joki-Hautalammen 
luonnonsuojelualue 1 
(YSA203661)  

Lisäys aiempaan Tuohtaansuon 
turvetuotantoalueeseen. Nykytilassa 
turvetuotannon P-kuormituksen osuus 
lähes 60 % luonnonhuuhtoumaan 
verrattuna 

Ketveleensuo, 
Rimpisuo 04.423 

Pudasjoki - Pudasjärvi - 
Pankajärvi ei ei ei ei  

Tiiskinsuo 04.742 Laskuoja - Lietukka - Vaikkojoki ei ei ei ei 

Vaikkojoki on kalataloudellisesti arvokas 
taimenjoki. 

Suurisuo 04.841 
Kiskonjoki (Lipasjoki) - 
Höytiäinen 

Kiskonjoen 
alaosassa itäpuolella ei ei 

Kiskonjoki on kalataloudellisesti arvokas 
taimenjoki. 

Lylykoskensuo, 
Riihisuo 04.912 Koveropuro - Koitajoki ei ei ei 

Viitasuon ls-alue 
(YSA076891) 

Turvetuotannon kuormitus merkittävää 
nykytilassa 
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Suon nimi 

Valuma-
alueen 
tunnus (3. 
jakovaihe) 

Purkureitti  

Purku-
reitillä 

eroosio-
herkkiä ojia 

Mustaliuske-
alueita 

tuotanto-
alueella 

Natura-vesistöt 
purkureitillä 

Luonnonsuojelulailla 
suojellut vesistöt 
purkureitillä 

Muuta huomioitavaa purkureitillä 

Patrikkasuo 04.922 
Laskuoja - Heinäpuro - 
Haapojärvi  ei ei ei ei  

Heinäsuo1 04.922 

1. Laskuoja - Nuorajärvi.     2. 
Laskuoja - Karkulampi - 
Nuorajärvi ei itäpuolella 

Puohtiinsuo (FI0700029, 
suojeluperuste 
SACFI0700029) 

Puohtiinsuon ls.alueita 
(ESA302444 ja YSA204816)  
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2.4.1  Suuri - Onkamon valuma - alue (04.372): Tuohtaansuo  

Tuohtaansuo sijaitsee Oriveden -Pyhäselän valuma -alueella (04.3), tarkemmin Onk amojärven 

valuma -alueella (04.37) ja edelleen Suuri Onkamon valuma -alueella (04.372). Osa ehdotetusta 

alueesta (4 6 ha) sijaitsee Piimäjoen alaosan valuma -alueella (04.381). Tuohtaansuu kuuluu 

luonnont ilaisuusluokkaan 1. Vedet purkautuvat suolta kahta reitt iä pitkin: 1. Suuri -Onkamon 

alueella: laskujoki -  Suuri -Onkamo.     2. Piimäjoen alaosan valuma -alueella: laskuoja ï Piimäjoki.  

 

Suuri -Onkamo on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi. Biologisista tekijöistä vesikasvit 

viittaavat hyvään tilaan ja  kasviplankton tyydyttävään tilaan. Hydrologis -morfologiset tekijät 

kuvaavat erinomaista tilaa. Fysikaalis -kemiallisista tekijöistä kok onaisfosfori -  (17,38 µg/l) ja 

kokonaistyppipitoisuus (507 µg/l) kuvaavat hyvää tilaa. Suuri Onkamon purkureitillä ei ole 

luonnonsuojelualueita, eikä Natura -vesistöjä.  

 

Piimäjoki -Myllyjoki on myös ekologiselta tilaltaan tyydyttävä. Biologisista tekijöistä vesikasvit 

viittaavat hyvään tilaan. Hydrologis -morfologiset tekijät kuvaavat tyydyttävää tilaa. Fysikaalis -

kemiallisista  tekijöistä kokonaisfosfori -  (27,61 µg/l) ja kokonaistyppipitoisuus (839 µg/l) kuvaavat 

hyvää tilaa ja veden pH -arvo (5,9) erinomaista tilaa.  Riskipaineiksi on havaittu turvetuotanto, jonka 

fosforikuormituksen osuus on lähes 60 % luonnonhuuhtoumaan verratt una. Vesimuodostumaan 

kohdistuu myös maa -  ja metsätalouden kuormitusta. Piimäjoki laskee lintuvesien  suojelualueeseen 

(Joki -  Hautalamp i SPAFI0700005) .  

 

Tuohtaansuo soveltuu aktiivihiilen tuotantoon (GTK 2021). Ehdotus on lisäys aiempaan 

Tuohtaansuon turv etuotantoalueeseen.  Tuohtaansuon olemassa olevalla tuotantoalueella esiintyy 

mustaliusketta. Myös ehdotetulla laajennusalueella on GTK: n kallioperäkartan perusteella 

mustaliuskevyöhyke ( Kuva 2-23 ).   
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Kuva 2 - 10 . Tuohtaansuon sijainti ja purkureitit.  Ekologinen luokitus on pysynyt kolmannella kaudella samana.  

 

Vaikutukset  

Piimäjoki -Myllyjoki  (04.381_y01  Joki) vesimuodostumaan on arvioitu kohdistuvan turve tuotannosta 

sekä maa -  ja metsäta loudesta kuormituspaineita,  jotka aiheuttavat riskin tilan huonontumiselle 

(Hertta 2021).  Mustaliuskevyöhykkeet voivat aiheuttaa turvetuotantoalueelta tulevan valumaveden 

happamoitumista.   

 

Jos Tuohtaansuon tuotantoa laajennetaan, kannattaa tarkastella mah dollisuutta johtaa 

kuivatus vedet Suuri -Onkamoon. Tällöin tulee ottaa huomioon järven erittäin suuri viipymä, joka 

muodostaa riskin kiintoaineen sedimentoitumiselle järven pohjaan.  Tuohtaansuon tapauksessa 

tehokas vesienkäsittely on erityisen tärkeää, sillä  molemmissa purkusuunnissa vesistöt ovat jo 

valmiiksi kuormittuneita.  
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2.4.2  Pankajärven - Pudasjoen valuma - alue (04.423): Ketveleensuo, Rimpisuo  

Ketveleensuo  ja Rimpisuo sijaitsevat  Pielisen reitin valuma -aluee lla  (04.4), tarkemmin Lieksanjoen 

valuma -aluee lla  (04. 42) ja edelleen Pankajärven -Pudasjoen valuma -aluee lla  (04.423). 

Ketveleensuo kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 1  ja Rimpisuo luonnontilaisuusluokkaan 1. 

Ketveleensuon vedet purkautuvat seuraavaa reittiä Pankajärveen: Laskuoja -  (Ketveleenpuro, 

Kylmäpuro) -  Pudasjoki -  Pudasjärvi ï Pankajärvi. Rimpisuolta vedet laskevat laskuojaa pitkin 

Pudasjokeen.  

 

Pankajärvi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi ja se on tyypiltään  hyvin lyhytviipymä inen  

järv i. Biologisista tekijöistä kasviplankton kuvaa erinomaista tilaa. Hydrologis -morfologi set tekijät 

kuvaavat välttävää tilaa lähinnä vaellusesteiden vuoksi. Fysikaalis -kemiallisista tekijöistä 

kokonaisfosfori -  (16,67 µg/l) ja kokonaistyppipitoisuus (258 µg/l) kuvaavat erinomaista tilaa. 

Purkureitillä on Natura -vesis töihin kuuluva Reposuo -  Kalliolahdensuo (Natura - tunnus FI0700028), 

SAC/SPA -alueet.  

 

Ketveleensuo soveltuu sekä aktiivihiilen että ympäristöturpeen tuotantoon. Rimpisuo soveltuu 

pääosin aktiivihiilen ja vähäisessä määrin myös ympäristöturpeen tuotantoon (GTK 2021).  
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Kuva 2 - 11 . Rimpisuon ja Ketveleensuon sijainti ja purkureitit.  Ekologinen luokitus on pysynyt kolmannella kaudella 

samana.  

 

Vaikutukset  

Pankajärven vesimuodostuman (Pudasjärvi ja Pankajärvi yhde ssä) l yhyt viipymä lieventää järveen 

kohdistuvia vaikutuksia , koska pienempi määrä kiintoainesta ehtii sedimentoitumaan sen pohjaan. 

Rimpisuon ja Ketveleensuon tuotantoa kannattaa vaikutusten vähentämiseksi porrastaa.   

2.4.3  Valkonjoen alaosan  valuma - alue (04.74 2 ): Tiiskinsuo  

Tiiskinsuo sijaitsee  Juojärven reitin valuma -aluee lla  (04.7), tarkemmin Saarijärven valuma -aluee lla  

(04.72) ja edelleen Valkonjoen alaosan valuma -aluee lla  (04.742). Tiiskinsuo sijaitsee osittain (26 

ha) Hietajoen valuma -alueella (04.746). Ti iski nsuo kuuluu luonnon tilaisuus luokkaan 1. Vedet 

purkautuvat Tiiskinpuroa ja muita laskuojia  pitkin Vaikkojokeen  Lietukan alapuolella . Tii skin suolta 

ei laske juurikaan vesiä Lietukkaan ja mahdollinen Lietukkaan kohdistuva kuormitus on estettävissä 

tuota ntok elpoista aluetta rajaamalla  tai johtamalla vedet tuotantoalueen sisällä Vaikkojokeen .  
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Vaikkojoki on tyypiltään  keskisuur i turvemaiden jo ki  ja on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi. 

Biologisista tekijöistä vesikasvit viittaavat tyydyttävään til aan ja pohjaeläimet erinomaiseen tilaan. 

Hydrologis -morfologiset tekijät kuvaavat hyvää tilaa. Fysikaalis -kemiallisista tekijöistä 

kokonaisfosfori -  (18,75 µg/l) ja kokonaistyppipitoisuus (410 µg/l) kuvaavat erinomaista tilaa ja 

veden pH -arvo (4,8) välttävä ä ti laa.  

 

Tiiskinsuon länsipuolella sijaitsee arvokkaaksi suoalueeksi määritetty Hietasen itäpuolen suot.  Vesiä 

kulkeutuu Hietasen itäpuolen soiden alueelle Tiiskinsuolta, mikä on huomioitava arvioitaessa 

Tiiskinsuon soveltuvuutta turvetuotantoon. Vesien virt auksen estyminen Tiiskinsuolta 

turvetuotannon takia Hietasen itäpuolen soille voi vaikuttaa alueen luonnontilaan ja suojeluarvoihin. 

(GTK 2021)  

 

Tiiskinsuo soveltuu sekä aktiivihiilen että ympäristöturpeen tuotantoon. Tuotantokelpoinen alue 

koostuu kol mest a erillisestä altaasta (GTK 2021).  

 

 

Kuva 2 - 12 . Tiiskinsuon sijainti ja purkureitti.  Ekologinen luokitus on pysynyt kolmannella kaudella samana.  
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Vaikutukset  

Tiiskinsuon vaikutukset kohdistuvat Tiiskinpuro on ja Vaikkojokeen. Kuivatusvesiä ei suositella 

johdettavaksi Lietukkaan. Vaikkojoen vedenlaatu on ravinteiden osalta erinomainen, eikä 

turvetuotanto laskennallisen tarkastelun perusteella heikentäisi sen tilaa ravinteiden osalta.  

Kiintoainekuor mituksen os alta tulee huomioida, että Vaikkojoki on kalataloudellisesti arvokas 

taimenjoki, ja turvetuotannon kuormitus saattaa liettää kutupaikkoja.  

2.4.4  Kiskonjoen alaosan valuma - alue (04.841): Suurisuo  

Suurisuo sijaitsee Höytiäisen valuma -alueella (04.8), ta rkemmin Kis konjoen valuma -alueella 

(04.84) ja edelleen Kiskonjoen alaosan valuma -alueella (04.841). Lähes puolet (5 3 ha ) koko 

alueesta (11 4 ha) sijaitsee Lipasjoen valuma -alueella (04.846), joka yhdistyy alempana Höytiäiseen 

laskevaan Kiskonjokeen.  

 

Suuris uo kuuluu l uonnontilaisuusluokkaan 1. Kiskonjoki on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi  

ja on tyypiltään  keskisuu ri  turvemaiden jo ki . Biologisia tekijöitä ei ole määritetty. Hydrologis -

morfologiset tekijät kuvaavat hyvää tilaa. Fysikaalis -kemiallisis ta tekijöis tä kokonaisfosfori - , (26 

µg/l) ja kokonaistyppipitoisuus (724 µg/l) sekä veden pH -arvo (5,5) kuvaavat hyvää tilaa .  

Kiskonjoki on arvioitu kalataloudellisesti arvokkaaksi joessa esiintyvän taimenen vuoksi.  

 

Kiskonjoen alaosassa on eroosioherkkiä  ojia Metsä keskuksen rajapinta -aineiston mukaan. 

Luonnonsuojelu -alueita tai Natura -vesistöjä purkureitillä ei ole.  

 

Suurisuo soveltuu sekä aktiivihiilen että ympäristöturpeen tuotantoon. Tuotantoalue on yhtenäinen 

(GTK 2021).  
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Kuva 2 - 13 . Suurisuon sijainti ja purkureitit.  Ekologinen luokitus on pysynyt kolmannella kaudella samana.  

 

Vaikutukset  

Suurisuon vaikutukset kohdistuvat Kiskonjokeen kahta eri reittiä. Laskennallisen tarkastelun 

perusteella ravinteiden pitoisuusli säykset ovat pieniä.  Kiintoainekuormituksen osalta tulee 

huomioida, että Kiskonjoki on kalataloudellisesti arvokas taimenjoki, ja turvetuotannon kuormitus 

saattaa liettää kutupaikkoja.  

2.4.5  Pamilon - Palojärven valuma - alue (04.912): Lylykos kensuo, Riihisuo  

 

Lylyk oskensuo  ja Riihisuo  sijaitse vat  Koitajoen valuma -alueella (04.9), tarkemmin Ala -Koitajoen -

Jäsysjärven valuma -alueella (04.91) ja edelleen Pamilon -Palojärven valuma -alueella (04.912). 

Molemmat kuuluvat  luonnontilaisuusluokkaan 1. Lyl ykosk ensuolta  vedet las kevat laskuojaa pitkin 

Koveropuroon ja siitä edelleen Koitajokeen. Koveropuro jakaa tuotantokelpoisen alueen kahteen 

alueeseen . Riihisuolta vedet virtaavat Koveropuron kautta Lylykoskensuon läpi.  
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Koitajoen alajuoksu on luokiteltu ek ologiselta tilaltaan ty ydyttäväksi. Se on tyypiltään  suur i 

kangasmaiden jo ki .  Biologisista tekijöistä vesikasvit ja pohjaeläimet kuvaavat tyydyttävää tilaa. 

Hydrologis -morfologiset tekijät kuvaavat välttävää tilaa. Fysikaalis -kemiallisista tekijöistä 

koko naisfosfori - , (19 µg/l)  ja kokonaistyppipitoisuus (442 µg/l) kuvaavat erinomaista tilaa ja veden 

pH-arvo (5,4) tyydyttävää tilaa . Joki rajautuu Viitasuon luonnonsuojelualueeseen (YSA076891).   

 

Lylykoskensuo soveltuu aktiivihiilen ja osalla alasta myös ympä ristöturpeen tuotantoon  (GTK 2021).  

Riihisuo soveltuu aktiivihiilen tuotantoon. Tuotantokelpoinen alue koostuu yhdestä yhtenäisestä 

alueesta. Asutuksen läheisyys pienentää tuotantokelpoista aluetta. (GTK 2021).  

 

 

Kuva 2 - 14 . Riihisuo n ja Lylykoskensuon sijainnit ja purkureitti.  Ekologinen luokitus on pysynyt kolmannella 

kaudella samana.  

 

Vaikutukset  

Riihisuon ja osittain Lylykoskensuon purkureitti Koitajokeen on kohtuullisen pitkä, jolloin reitin 

pienempiin puroihin voi kohdistua merk ittäviä vaikutuksia. Koitajoen virtaama on kohtalaisen suuri, 
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eikä turvetuotanto laskennallisen tarkastelun perusteella  merkittävästi lisäisi sen 

ravinnepitoisuuksia.  

2.4.6  Nuorajärven valuma - alue (04.922): Heinäsuo, Lautasuo, Vasikkasuo  ja 

Patrikkasuo  

Heinäsuo , Lautasuo, Vasikkasuo ja Patrikkasuo  sijaitse vat  Koitajoen valuma -alueella (04.9), 

tarkemmin Mekrijärven -Nuorajärven va luma -alueella (04.92) ja edelleen Nuorajärven valuma -

alueella (04.922). Heinäsuo1 kuuluu luonnontilaisuusluokkaan 0 , Lautasuo ja Vasikkas uo luokkaan 

1 ja Patrikkasuo luokkaan 2.  

 

Heinäsuolta vesi laskee kahta reittiä Nuorajärveen. 1. laskuoja -Nuorajärvi 2 . laskuoja ï Karkulampi 

ï Nuorajärvi. Nuorajärvi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan erinomaiseksi. Se kuuluu matalat 

runsashumuksiset j ärvet - tyyppiin.  Biologisista tekijöistä vesikasvit, kasviplankton ja pohjaeläimet 

kuvaavat erinomaista tilaa. Hydrolo gis -morfologiset tekijät kuvaavat samoin erinomaista tilaa. 

Fysikaalis -kemiallisista tekijöistä kokonaisfosfori - , (18,5 µg/l) ja kokonais typpipitoisuus (420 µg/l) 

kuvaavat erinomaista . Purkureitillä sijaitsee Natura -alueisiin kuuluva Puohtiinsuo (Natura - tunnus 

FI0700029, suojeluperuste SACFI0700029)  

 

Lautasuolta vesi purkautuu laskuojaa pitkin Viinijärveen ja siitä edelleen Taipaleenjokea pitkin 

Nuorajärveen. Vasikkasuon vedet laskevat Viinipuroa ja Salpuupuroa pitkin Viinijärveen ja siitä 

edelleen Taipale enjokea pitkin Nuorajärveen. Viinijärvi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi. 

Se kuuluu matalat runsashumuksiset järvet - tyyppiin . Biologisista tekijöistä vesikasvit ja 

kasviplankton kuvaavat hyvää tilaa. Hydrologis -morfologiset tekijät kuvaavat er inomaista tilaa. 

Fysikaalis -kemiallisista tekijöistä kokonaisfosfori - , (24,5 µg/l) ja kokonaistyppipitoisuus (455 µg/l) 

kuvaavat erinomai sta tilaa.  

 

Heinäsuo soveltuu aktiivihiilen tuotantoon. Lautasuo soveltuu aktiivihiilen ja osittain 

ympäristöturpeen tu otantoon.  Vasikkasuo soveltuu aktiivihiilen ja osittain ympäristöturpeen 

tuotantoon. Tuotantokelpoinen alue koostuu kolmesta osasta. Vasi kkasuon yhteydessä kannattaa 

huomioida Lautasuo esimerkiksi pintavalutuskentän paikaksi.  (GTK 2021)  

 



Ramboll  -  Turvetuotannon vesistövaikutuksen ja luonnontilaisuuden arviointi  
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Kuva 2 - 15 . Vasikkasuon, Lautasuon ja Heinäsuon sijainnit ja purkureitit.  Ekologinen luokitus on pysynyt 

kol mannella kaudella samana.  

 

Vaikutukset  

Laskennallisen tarkastelun perusteella turvetuotanto voi heikentää Viinijärven ekologista tilaa 

ravinnepitoisuuksien osalta.  Vasikkasuon kuormitus riittää yksinään laskemaan ravinnepitoisuudet 

erinomaisesta hyvään luo kkaan. Tuotantoa tuleekin porrastaa sit en, ettei järven tila huonone. 

Vesienkäsittelyyn tulee panostaa, sillä Viinijärven viipymä on pitkä, ja kiintoaine sedimentoituu 

herkästi sen pohjaan.  

 

Heinäsuon tuotanto voi aiheuttaa liettymää Nuorajärven Viinilahde ssa.  

 

Patrikkasuon vedet purkautuvat la skuojaa pitkin Heinäpuroon ja edelleen Haapojärveen. Tästä vedet 

laskevat edelleen Niettaanselkään. Haapojärvi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi ja se 

kuuluu matalat runsashumuksiset järvet - tyyppiin. Biolo gisia tekijöitä ei ole määritetty. Hydr ologis -


















































































